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Hinweisschilder zu StraBReneinbauten

Hinweisschilder fur Hydrant, Wasserschieber und Erdgas

Hinweisschilder zu StraBeneinbauten weisen auf (Stralenkappen von) Straleneinbauten wie
Unterflurhydranten oder Absperrschieber von Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs-, Gas-,
Fernwarme- und Energieversorgungsunternehmen hin.

Schilder von Wasserversorgungsanlagen

Hydrantenschild

Hydrantenschilder weisen auf Unterflurhydranten, also unter dem Strallenniveau liegenden
Wasserentnahmestellen aus dem Ortswassernetz hin. Die GroRe der Schilder betragt 25 cm x 20 cm.
Systematik
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Hydrantenschild mit Legende

Hinweisschild far einen Hydranten mit einer DN 300 Leitung der sich 1,1 Meter links und 8,4 Meter vor
diesem Schild befindet. Bereich Beschreibung 1 Die ersten zwei Felder sind fir die Bezeichnung der
StraBeneinbauarmatur vorgesehen. Im Regelfall wird das erste Feld frei gelassen, im zweiten steht ein
»H“ fir Hydrant. Alte Versionen tragen im ersten Feld ein ,U“ und im zweiten ein ,H" far
UnterflurHydrant. ==

2 Das Feld (2) und die zwei Felder rechts davon sind fur die NenngrofSe der Leitung
(Innendurchmesser in Millimetern) entsprechend der DIN vorgesehen. Diese kann von in
Siedlungsstrallen Ublichen ,50“ oder ,,80“ bis zu mittleren Transportleitungen ,, 100“, ,150“, ,,200“,
,250" oder groBen Transportleitungen ,300“ oder ,,400“ gehen. 3 Abstand zwischen Schild und
Unterflurhydrantenkasten vom Schild nach links gemessen in Metern und Dezimetern (rechts nach
dem Komma). 4 Abstand zwischen Schild und Unterflurhydrantenkasten vom Schild nach rechts
gemessen in Metern und Dezimetern (rechts nach dem Komma). 5 Abstand zwischen Schild und
Unterflurhydrantenkasten vom Schild gerade gemessen in Metern und Dezimetern (rechts nach dem
Komma). Bei ,Minus“-Zeichen steht der Hydrant hinter dem Schild. 6 Hydrantenordnungsnummer zur
eindeutigen ortlichen Zuordnung in einem Versorgungsgebiet (Stadt oder Gemeinde - max.
funfstellig). * Weitere Zeichen: « HR = Hydrant ist rechts herum zugedreht und muss links herum
aufgedreht werden ¢ HL = Hydrant ist links herum zugedreht und muss rechts herum aufgedreht
werden * OH = Uberflurhydrant

Schilder fiir Loschwassereinrichtungen

Hinweisschild auf eine Saugstelle in Gravenwiesbach mit einem Volumen von 70m3 Die Schilder
weisen auf Loschwasserentnahmestellen hin. Hierbei wird zwischen Loschwasserbehaltern (bzw. -
zisternen), Loschwasserbrunnen mit eingebauter Tiefpumpe und Loschwasserbrunnen fur den
Saugbetrieb unterschieden.[1] Die GroRe der Schilder betragt 20 cm x 20 cm. Systematik
Loéschwasserbrunnen (DIN 4066 B1) ¢ Loschwasserzisterne (DIN 4066 B2) ¢ Léschwasserbrunnen mit
integrierter Tiefpumpe (DIN 4066 B3) Bereich Beschreibung 1 Diese drei Felder geben den Abstand
zwischen Schild und der Entnahmearmatur vom Schild nach links weg gemessen an. Dieser wird in
Metern (Feld 3 und links davon) und Dezimetern (Feld rechts, nach dem Komma) angegeben. 2 Diese
drei Felder geben den Abstand zwischen Schild und der Entnahmearmatur vom Schild nach rechts
weg gemessen an. Dieser wird in Metern (Feld 4 und links davon) und Dezimetern (Feld rechts, nach
dem Komma) angegeben. 3 Diese drei Felder geben den Abstand zwischen Schild und der
Entnahmearmatur vom Schild gerade weg gemessen an. Dieser wird in Metern (Feld 5 und links
davon) und Dezimetern (Feld rechts, nach dem Komma) angegeben. Bei ,,Minus“-Zeichen steht die
Loscheinrichtung hinter dem Schild. 4 Diese Felder geben das Wasservolumen des unterirdischen
Loschwasserbehalters in Kubikmetern an.

Technische Hydranten

Zudem gibt es fir an Trink- bzw. Abwasserleitungen befindliche sogenannte technische Hydranten,
die Wartungszwecken und nicht als Feuerldscheinrichtungen dienen, Hydrantenschilder mit blauem
bzw. grinem Rand und folgenden Buchstabenkombinationen:

e BEV fur Be- und Entliftungsventile
e SH fur Spulhydranten
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e LH fUr einen LUftungshydrant

Beispiele

Oberflurhydrant

L Hinweis auf einen Uberflurhydranten (OH) sowie den Betreiber (rechts
Llunten Mainova)

P | Blaues Hydrantenschild zum Hinweis, dass dieser Hydrant zusatzlich
L Be- und/oder Entliiftungseinrichtungen fir die Leitungswartung besitzt

Hydrantenschild aus Frankfurt

Hinweisschild auf Uber- und Unterflurhydrantenschild in Frankfurt am

:"1 f [_i_._t_ﬁ]f_-:ﬂ Main

.lﬁ.J a

Schieberschilder
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Schieberschilder weisen auf unter dem StraBenniveau liegende StraBenkappen (Schieberkasten) hin,
die Zugang zu Absperrventilen des Ortswassernetzes (Schieber) bieten.

Systematik

Schieberschild

Hinweisschilder fir Wassermesspunkte

Schieber DN 400
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Hinweisschild flr den Schieber einer Leitung mit 40 Zentimeter
Innendurchmesser (DN 400) bietet, der sich 5 Meter rechts und 2,1
Meter vor diesem Schild befindet.

Beschreibung

Bereich

1. Die ersten zwei Felder sind fur die Bezeichnung der Stralleneinbauarmatur vorgesehen.

2. Diese drei Felder sind fur die NenngroRe der Leitung vorgesehen. Diese kann von in
SiedlungsstraBen ublichen ,,50“ oder ,,80“ bis zu mittleren Transportleitungen ,, 100, ,, 150,
.200“, ,250" oder groRen Transportleitungen ,300“ oder ,400“ gehen. Alle Angaben
entsprechen dabei der DIN und stellen den Innendurchmesser der Leitung in Millimetern dar.

3. Diese drei Felder geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild nach links
weg gemessen an. Dieser wird in Metern (Feld 3 und links davon) und Dezimetern (Feld rechts,
nach dem Komma) angegeben.

4. Diese drei Felder geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild nach
rechts weg gemessen an. Dieser wird in Metern (Feld 4 und links davon) und Dezimetern (Feld
rechts, nach dem Komma) angegeben.

5. Diese drei Felder geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild gerade
weg gemessen an. Dieser wird in Metern (Feld 5 und links davon) und Dezimetern (Feld rechts,
nach dem Komma) angegeben. Bei ,,Minus“-Zeichen steht die Armatur hinter dem Schild.

Bezeichnungen der StraBeneinbauarmaturen

Das Feld (1) und das Feld rechts davon kénnen zur Bezeichnung der StraBeneinbauarmatur folgende
Abkidrzungen annehmen:

e S fur einen Schieber. Mit ihm kann die Verbindung zwischen zwei Leitungen getrennt oder
gedffnet werden.

e ES fUr einen Entleerungsschieber. Mit ihm kann eine Leitung entleert werden. Dies geschieht an
einem Leitungstiefpunkt und meist in einen Vorfluter (z.B. Gewasser), seltener in einen
Pumpenschacht hinein.

e HS fUr einen Hydrantenschieber. Er ist vor einem Hydranten eingebaut, so dass bei einem
Wechsel der Hydrant vom Netz getrennt werden kann.

e 7S fur einen Zonenschieber. Zonenschieber trennen zwei Zonen voneinander. Ihnen kommt
besondere Bedeutung bei der Leckortung zu.
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e SS fur einen Streckenschieber. Um auf langeren Transportstrecken im Bedarfsfall einzelne
Streckenstucke absperren (herausschiebern) zu kénnen, werden in gewissen Abstanden
Streckenschieber eingebaut.

P oder PS flr einen Privatschieber.

SH fur einen Schacht. In einem unterirdischen Bauwerk kdnnen zum Beispiel Entluftungsventile,
Wasserzahler, Druckreduzierstiicke oder Handradschieber untergebracht werden. Die Lage des
Einstiegschachtes wird mit dieser Tafel gekennzeichnet.

K/KL oder AK fur eine Klappe bzw. eine Absperrklappe.

LH far einen Lufthahn

LV far ein LUftungsventil

MP fur Messpunkt
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